
¡Somos tu mejor aliado!
Moderniza y personaliza 

el proceso logístico de tu negocio



Ribbon: 450 mts
 

 Ancho máximo de
etiqueta: 10cm O 4”

Material: papel, 
térmico directo y 

poliéster

Capacidad de
impresión: 30000

etiquetas/día

USB, serial y ethernet

Etiquetas
ZT 411

IMPRESORA

Pantalla LCD retro
iluminado táctil

iCod Perú
(01)7482410
947944845

ventas@icod.com.pe
www.icod.com.pe

 



FICHA TÉCNICA ZT411

(01)7482410             947944845           www.icod.com.pe IC
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ESPECIFICACIONES 
DE IMPRESIÓN

INTERFACES USB, RS-232 Y ETHERNET

MEMORIA memoria flash: 512 MB; memoria SDRAM: 256 MB 

MÉTODO DE IMPRESIÓN Térmico directo o transferencia térmica
VELOCIDAD MÁX. DE 

IMPRESIÓN
14 pps/356 mm por segundo

ANCHO DE IMPRESIÓN 4,09 in/104 mm

SENSORES Sensores de transmisión y reflexión fi jos

RESOLUCIÓN 203 dpi/8 puntos por mm

FIRMWARE ZPL II; EPL 2

INSUMOS

MATERIAL

Tipo: Continuo, troquelado, muesca, marca negra

Ancho: n/25,4 mm a 4,5 in/114 mm (desprendimiento/cortador)

Grosor: De 0,0023 in/0,058 mm a 0,010 in/0,25 mm

Tamaño: 8,0 in/203 mm (diám. externo) en un eje de 3 in/76 mm (diám. 
interno)

Long. Máx.: 39,0 in/991 mm

CINTA
Longitud máx. de la cinta: 450 m
Ancho: De 2,00 in/51 mm a 4,33 in/110 mm

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

TEMPERATURA DE 

TRABAJO

Temp. de funcionamiento: de 5 ºC a 40 ºC/de 40 ºF a 105

Temp almacenamiento: De -40 °F a 140 °F/De -40 °C a 60 °C

Humedad de funcionamiento: 20 % a 85 % sin condensación

Humedad de almacenamiento: De 5% a 85 % sin condensación

PESO 36 lb/16,33 kg

DIMENSIONES 495 mm L x 269 mm A x 324 mm Al

SOFTWARE
LENGUAJE DE 
PROGRAMACIÓN

ZPL y EPL

PROGRAMA DE DISEÑO ZDesigner 3

SISTEMA 
OPERATIVO

COMPATIBILIDAD Windows 7, 8, 10, 11

ELECTRICIDAD
ESPECIFICACIÓN 
ELÉCTRICA

Detectable automáticamente (cumple con PFC) de 100 a 240 V CA, de 50 
a 60 Hz, certificación ENERGY STAR

HOMOLOGACIONES TIPOS IEC 62368, Class B, EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

SIMBOLOGÍA
1D

Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 con subconjuntos A/B/C y UCC Case 
Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC y EAN con 
extensiones de 2 o 
5 dígitos, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved
2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code

2D
Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, 
MicroPDF, RSS-14 (y compuestos), Aztec

https://www.linkedin.com/company/icod-peru4/
https://www.tiktok.com/@icodperu
https://www.facebook.com/iCodPeru
https://www.instagram.com/icodperu/
https://www.youtube.com/channel/UC0nQJpmMw--g4ZzIAkmFApQ

