
¡Somos tu mejor aliado!
Moderniza y personaliza 

el proceso logístico de tu negocio



Sellado 
medioambiental:

 IP52

Memoria: No

Tipología: 2D

DS2208

iCod Perú
(01)7482410
947944845

ventas@icod.com.pe
www.icod.com.pe

 

LECTORA DE BARRA

USB, RS232, 
Keyboard Wedge,
TGCS (IBM)46XX 

sobre RS485

Alámbrico

Lectura hacia
pantalla



FICHA TÉCNICA DS2208

(01)7482410             947944845           www.icod.com.pe IC
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CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

DIMENSIONES

6,5 pulg. (Al) x 2,6 pulg. (An) x 3,9 pulg. (Prof) 16,5 cm (Al) x 6,6 cm 
(An) x 9,9 cm (Pr). Base de presentación: 2,8 pulg. (Al) x 9,4 cm 
(An) x 12,2 cm (Prof)

PESO 161,6 g/5,7 oz. Base de presentación: 151 g/5,2 oz.

GAMA DE TENSIONES DE
ENTRADA

host de 4,5 a 5,5 VCC con alimentación; fuente de alimentación 
externa de 4,5 a 5,5 VCC

CARACTERÍSTICAS DE 
RENDIMIENTO

INTERFACE USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX sobre RS485
COMPATIBILIDAD CON 
TECLADOS

Compatible con teclados en más de 90 idiomas

CARACTERÍSTICAS DE 
DESEMPEÑO

FUENTE DE LUZ Patrón para apuntar: LED lineal ámbar de 624 nm

CONTRASTE DE IMPRESIÓN Diferencia mínima de reflejo del 25%
VELOCIDAD DE PASADA 
(MANOS LIBRES)

Hasta 76,2 cm/30,0 pulg. por segundo para UPC 13 mil

TOLERANCIA A SESGO/ 
INCLINACIÓN/BALANCEO

De +/- 65°; +/- 65°; 0-360°

SENSOR DE IMAGEN 640 x 480 píxeles

RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 
ELEMENTO

Code 39 - 4,0 mil; Code 128 - 4,0 mil; Data Matrix - 6,0 mil; QR 
Code - 6,7 mil

ELÉCTRICAS

VOLTAJE Y CORRIENTE

Corriente de funcionamiento con tensión nominal (5,0 V): 250 
mA (típica). Corriente en espera
(inactividad) con tensión nominal (5,0 V): 150 mA (típica).

INDICADORES DE USUARIO

Indicador directo de descodificación; LED de descodificación 
correcta; LED de visualización posterior; indicador acústico (tono 
y volumen)

DESCARGA ELECTROSTÁTICA 
(ESD)

ESD conforme a EN61000-4-2, aire +/-15 KV, directa +/

CAPACIDAD/TIPO DE 
BATERÍA

Batería de iones de l itio de 2.400 mAh

ESCANEADOS POR CARGA 
DE BATERÍA2

110.000 escaneados a 60 escaneados por minuto o 50.000 
escaneados a 10 escaneados por minuto

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO 

Por carga completa: 84,0 horas. Con batería descargada: Horas 
para turno de 14 horas/Horas para carga completa

SEGURIDAD ELÉCTRICA
EN 60950-1 2ª ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ª ed + A1 + A2, UL 60950-1, 
CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1-07

CONDICIONES 
AMBIENTALES

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN

De 0,0 °C a 50,0 °C/de 32,0 °F a 122,0 °F. Base de 
presentación:De 0,0 °C a 40,0 °C/de 32 °F a 104,0 °F

HUMEDAD Del 5 % al 95 % de HR sin condensación
TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO

De -40,0 a 70,0 °C/de -40,0 a 158,0 °F

INMUNIDAD A LA LUZ 
AMBIENTAL

De 0 a 107 600 lux/de 0 a 10 000 bujías-pie

CARACTERÍSTICAS 
AMBIENTALES

RoHS EN 50581

https://www.linkedin.com/company/icod-peru4/
https://www.tiktok.com/@icodperu
https://www.facebook.com/iCodPeru
https://www.instagram.com/icodperu/
https://www.youtube.com/channel/UC0nQJpmMw--g4ZzIAkmFApQ

