
¡Somos tu mejor aliado!
Moderniza y personaliza 

el proceso logístico de tu negocio



Sellado 
medioambiental:

 IP52

Tipología: 2D y OCR

DS9308

iCod Perú
(01)7482410
947944845

ventas@icod.com.pe
www.icod.com.pe

 

LECTORA DE BARRA

USB, RS232, 
Keyboard Wedge,
TGCS (IBM)46XX 

sobre RS485

Alámbrico



FICHA TÉCNICA DS9308

(01)7482410             947944845           www.icod.com.pe IC
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CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

DIMENSIONES
5,7 in Al x 8,6 cm anch. x 3,3 in prof. 14.5 cm. alt. x 8,6 cm anch. x 
8,3 cm prof.

PESO 318,0 g/11,2 oz.

GAMA DE TENSIONES DE 

ENTRADA

host de 4,5 a 5,5 VCC con alimentación; fuente de alimentación 
externa de 4,5 a 5,5 VCC

CARACTERÍSTICAS DE 
RENDIMIENTO

VELOCIDAD
Hasta 305 cm/120 in por segundo para UPC 13 mil en modo 
optimizado

DISEÑO ANTI-IMPACTO

Diseñado para soportar múltiples caídas desde 1,5 m/5 pies sobre 
hormigón.Diseñado para soportar 1000 sacudidas en tambor de 
0,5 m/1,5 pies

INTERFACE USB, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM) 46XX sobre RS485
COMPATIBILIDAD CON 

TECLADOS
Compatible con teclados en más de 90 idiomas

COMPATIBILIDAD CON 
FORMATOS GRÁFICOS

Las imágenes pueden exportarse como mapa de bits, JPEG o TIFF

CALIDAD DE IMAGEN 109 PPI en un documento de tamaño A6/4,1 in x 5,8 in)

CARACTERÍSTICAS DE 
DESEMPEÑO

ILUMINACIÓN LED Hyper Red de 660 nm

FUENTE DE LUZ Patrón de encuadre: LED circular de color ámbar de 617 nm

CONTRASTE DE IMPRESIÓN 15%
TOLERANCIA DE ÁNGULO 
HORIZONTAL

De 360°

TOLERANCIA A SESGO/ 
INCLINACIÓN/BALANCEO

De ±60°

SENSOR DE IMAGEN 1280 x 800 píxeles
CAMPO DE VISIÓN DEL 
GENERADOR DE IMAGEN

Nominal de 52° (alt.) x 33° (V)

ELÉCTRICAS

VOLTAJE Y CORRIENTE

Host con alimentación de CC de 4,5 a 5,5 V; Fuente de 
alimentación externa de CC de 4,5 a 5,5 V. Corriente de 
funcionamiento con tensión nominal (5,0 V): Modo de 
presentación: 335 Ma Modo de disparador: 350 mA. Corriente en 
espera (inactividad) con tensión nominal (5,0 V): Modo de 
presentación: 135 mA Modo de disparador: 75 Ma

INDICADORES DE USUARIO

Indicador directo de descodificación; LED de descodificación 
correcta; LED de visualización posterior; indicador acústico (tono 
y volumen)

DESCARGA ELECTROSTÁTICA 
(ESD)

ESD conforme a EN61000-4-2, aire +/-15 KV, indirecta +/-8 KV

SEGURIDAD ELÉCTRICA

IEC 62368-1 (2.ª ed.), EN 62368-1:2014/AC:2015 UL/IEC 60950-1, 
2.ª ed., CAN/CSA C22.2 No.60950-1,
2.ª ed.

CONDICIONES 
AMBIENTALES

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN

De 0,0 °C a 50,0 °C/de 32,0 °F a 122,0 °F

HUMEDAD Del 5 % al 95 % de HR sin condensación
TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO

De -40,0 °C a 70,0 °C/de -40,0 °F a 158,0 °F

INMUNIDAD A LA LUZ 
AMBIENTAL

De 0 a 107 600 lux/de 0 a 10 000 bujías -pie

CERTIFICADO DE 

PROTECCIÓN
IP52

CARACTERÍSTICAS 
AMBIENTALES

EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, 
IEC 63000, REACH 1907/2006

https://www.linkedin.com/company/icod-peru4/
https://www.tiktok.com/@icodperu
https://www.facebook.com/iCodPeru
https://www.instagram.com/icodperu/
https://www.youtube.com/channel/UC0nQJpmMw--g4ZzIAkmFApQ

