
¡Somos tu mejor aliado!
Moderniza y personaliza 

el proceso logístico de tu negocio



Sellado 
medioambiental:

 IP53

Tipología: 1D

LI4278 

iCod Perú
(01)7482410
947944845

ventas@icod.com.pe
www.icod.com.pe




LECTORA DE BARRA

USB

Inalámbrico

Lectura hacia 
pantalla: Sí



FICHA TÉCNICA LI4278

(01)7482410             947944845           www.icod.com.pe IC
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CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

DIMENSIONES
3,84 in alt. x 2,75 in anch. x 7,34 in long. 9,8 cm alt. x 7 cm anch. x 
18,6 cm long.

PESO 224 gramos/7,9 oz

CARACTERÍSTICAS DE 
RENDIMIENTO

VELOCIDAD 547 escaneados por segundo

DISEÑO ANTI-IMPACTO
Más de 100 sacudidas de 1,5 m/5 ft a temperatura ambiente; 
Soporta caídas desde 1,8 m/6 pies sobre hormigón

INTERFACE RS232, RS485 (IBM), USB, Keyboard Wedge

CARACTERÍSTICAS DE 
DESEMPEÑO

FUENTE DE LUZ Dispositivo LED de clase 1 de 617 nm (ámbar)

CONTRASTE DE IMPRESIÓN MRD del 15 %

ESCANEADOS POR CARGA Hasta 57 000
HORAS DE 
FUNCIONAMIENTO

Por carga completa: 72 horas

SIMBOLOGÍAS DE CÓDIGOS 
DE BARRAS

UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN 13/JAN 13, 
Bookland EAN, Bookland ISBN Format, código de cupón ampliado 
UCC, ISSN EAN Code 128, incluido GS1-128, ISBT 128, 
concatenación ISBT, Code 39 incluido Trioptic Code 39, Convert 
Code 39 al Code 32 (Italian Pharmacy Code), Code 39 Full ASCII 
Conversion Code 93 Code 11 Matrix 2 de 5 Entrelazado 2 de 5 
(ITF) Discreto 2 de 5 (DTF) Codabar (NW - 7) Chino 2 de 5 IATA 
Inverso 1-D (excepto todos los GS1 DataBars) GS1 DataBar 
incluido GS1 DataBar-14, GS1 DataBar l imitado, GS1 DataBar 
ampliado

SENSOR DE IMÁGENES 1280 x 800 píxeles

TOLERANCIA AL SESGO De ±65°

TOLERANCIA INCLINACIÓN De ±65°

TOLERANCIA AL BALANCEO De ±45°
TOLERANCIA AL 
MOVIMIENTO

De 63,5 cm/25 in por segundo

COMUNICACIÓN
ALCANCE DE RADIO* 100 m/330 ft (l ínea de visión)

FRECUENCIA DE DATOS 3.0 Mbit/s (2,1 Mbit/s) para Bluetooth v2.1

RADIO Radio Bluetooth clase 2, v2,1

BATERÍA
REQUISITOS TÉCNICOS

EMX FCC Parte 15 Clase B, ICES 003 Clase B, IEC 60601-1-2 
Directiva medioambiental RoHS 2002/95/ CEE, Seguridad 
eléctrica C22.2 N.º 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-
1 LED Clase 1

CAPACIDAD DE BATERÍA Batería recargable sustituible con “sostenibil idad ecológica”

CONDICIONES 
AMBIENTALES

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN

De 0 °C a 50 °C/de 32 °F a 122 °F

HUMEDAD Del 5 % al 85 % de HR sin condensación
TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO

De -40 °C a 70 °C/de -40 °F a 158 °F

INMUNIDAD A LA LUZ 
AMBIENTAL

Máximo 108 000 lux

CERTIFICADO DE 
PROTECCIÓN

IP53; La carcasa con juntas selladas soporta el polvo y se puede 
pulverizar para limpiarla

ESPECIFICACIONES 

MEDIOAMBIENTALES
Cumple la norma RoHS

https://www.linkedin.com/company/icod-peru4/
https://www.tiktok.com/@icodperu
https://www.facebook.com/iCodPeru
https://www.instagram.com/icodperu/
https://www.youtube.com/channel/UC0nQJpmMw--g4ZzIAkmFApQ

