
¡Somos tu mejor aliado!
Moderniza y personaliza 

el proceso logístico de tu negocio



Memoria: No

Tipología: 1D

LS2208

iCod Perú
(01)7482410
947944845

ventas@icod.com.pe
www.icod.com.pe




LECTORA DE BARRA

USB

Alámbrico

Lectura hacia 
pantalla: No Manos libres: Sí



FICHA TÉCNICA LS2208

(01)7482410             947944845           www.icod.com.pe IC
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CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

DIMENSIONES
6,0 in alt. x 2,5 in. anch. x 3,3 in prof. 15,2 cm alt. x 6,4 cm anch. x 
8,5 cm prof.

PESO 150,0 g/5,3 oz

CARACTERÍSTICAS DE 
RENDIMIENTO

VELOCIDAD 100 escaneados por segundo

DISEÑO ANTI-IMPACTO

Diseñado para soportar múltiples caídas desde 1,5 m/5 pies sobre 
hormigón. Diseñado para soportar 500 sacudidas de 0,5 m/1,64 
pies

INTERFACE
USB Certified, RS232, Keyboard Wedge, TGCS (IBM)46XX sobre 
RS485

TECNOLOGÍA DE 
ESCANEADO

Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI 
Plessey, UPC/EAN, I 2 de 5, Korean 3 de 5, GS1 DataBar, Base 32 
(Italian Pharma). Consulte la guía de consulta del producto para 
obtener la l ista completa de simbologías.

RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 
ELEMENTO

Code 39: 3,0 mil

COMPATIBILIDAD CON 

TECLADOS
Compatible con teclados en más de 90 idiomas

ELÉCTRICAS

VOLTAJE
Host con alimentación de CC de 4,5 a 5,5 V; Fuente de 
alimentación externa de CC de 4,5 a 5,5 V

CORRIENTE 

De funcionamiento a voltaje nominal (5,0 V): 175 mA (típica). De 
funcionamiento es espera (inactivo) a voltaje nominal (5,0 V): 90 
mA (típica). 

DESCARGA ELECTROSTÁTICA 
(ESD)

ESD conforme a EN61000-4-2, aire +/-15 KV, directa +/-8 KV, 
indirecta +/-8 KV

INDICADORES PARA EL 
USUARIO

Indicador de descodificación directa; LED de descodificación 
correcta; indicador acústico (tono y volumen ajustables)

SEGURIDAD ELÉCTRICA

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011; 
IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009; UL 60950-1, segunda edición, 
CAN/CSA-C22.2 N.º 60950-1-07

CONDICIONES 
AMBIENTALES

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN

De 0 °C a 50 °C/32 °F a 122 °F

HUMEDAD Del 5 % al 95 % de HR sin condensación
TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO

De -40 °C a 70 °C/-40 °F a 158 °F

CERTIFICADO DE 
PROTECCIÓN

IP30

INMUNIDAD A LA LUZ 
AMBIENTAL

De 0 a 86 080 lux/De 0 a 8000 bujías -pie; Tolerante a las 
habituales condiciones de iluminación artificial en interiores y 
natural en exteriores (luz solar directa);Fluorescente, 
incandescente, de vapor de mercurio, de vapor de sodio, LED4: 
450 bujías-pie (4844 lux) Luz solar: 8000 bujías-pie (86 111 lux)

https://www.linkedin.com/company/icod-peru4/
https://www.tiktok.com/@icodperu
https://www.facebook.com/iCodPeru
https://www.instagram.com/icodperu/
https://www.youtube.com/channel/UC0nQJpmMw--g4ZzIAkmFApQ

