
¡Somos tu mejor aliado!
Moderniza y personaliza 

el proceso logístico de tu negocio



Distancia de lectura
 50cm

Tipología: 2D

Memoria: Sí

USB y RS233

Inalámbrico

3NSTAR SC455
LECTORA DE BARRA

iCod Perú
(01)7482410
947944845

ventas@icod.com.pe
www.icod.com.pe






FICHA TÉCNICA 3NSTAR SC455

(01)7482410             947944845           www.icod.com.pe IC
O

D
 P

ER
U

 I
C

O
D

 P
ER

U
 I

C
O

D
 P

ER
U

 I
C

O
D

 P
ER

U
 I

C
O

D
 P

ER
U

 I
C

O
D

 P
ER

U
 I

C
O

D
 P

ER
U

 I
C

O
D

 P
ER

U
 I

C
O

D
 P

ER
U

 I
C

O
D

 P
ER

U
 I

C
O

D
 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

DIMENSIONES 168mm (H) x 70mm (D) x 95mm (W)

PESO Lector: 160g Base: 172g

CONSTRUCCIÓN ABS + PC

CABLE Estándar 1.8M

PESO BRUTO 0.60Kg.

CARACTERÍSTICAS 
DE RENDIMIENTO

VELOCIDAD DE LECTURA Hasta 25"(63cm) por segundo

PROFUNDIDAD DE CAMPO 4cm - 50cm (1.6" - 20")

DISEÑO ANTI-IMPACTO Soporta caídas 1.5m (5 ft.)

VIDA ÚTIL DEL GATILLO 5 Millones de Lecturas

INTERFACE USB y RS233

COMPATIBILIDAD Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS

MEMORIA 2MB Hasta 100,000 Lecturas @13Byte código de barras

CARACTERÍSTICAS 
DE DESEMPEÑO

SISTEMA ÓPTICO Windows 7, 8, 10, 11

RESOLUCIÓN 1D 4mil (0.101mm) 2D 7mil (0.178mm)

ILUMINACIÓN Barra Roja Led

FUENTE DE LUZ Led Blanco

CAMPO DE VISIÓN Horizontal: 54.0º Vertical: 33.0°

CONTRASTE DE IMPRESIÓN 25% @ UPC/EAN 100%

SENSOR ÓPTICO CMOS

INDICADOR VISUAL Leds, Bocina

CAPACIDAD DE 
DECODIFCACIÓN 1D

UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN13, Code128, Code39, Code93, 
Code32, Code 11, Codabar , Plessey, MSI, Interleave 2 of 5, 
IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5(Discrete 2 of 5), 
Pharmacode, RSS-14, RSS -14 Expanded ,RSS -14 Limited , 
Composite Code -A, Composite Code-B, Composite Code-C.

CAPACIDAD DE 

DECODIFCACIÓN 2D

PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, QRcode, Micro QR, Aztec,
MaxiCode

COMUNICACIÓN
FRECUENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO

433 MHz

RANGO DE ALCANCE Hasta 100m en lugares abiertos

BATERÍA

TIPO DE BATERÍA Litio

CAPACIDAD DE BATERÍA 2000mAh

TIEMPO DE OPERACIÓN 30.000 Lecturas

TIEMPO DE CARGA 7 Horas

CONDICIONES 
AMBIENTALES

TEMPERATURA DE 

OPERACIÓN
De -20°C to 65°C (-4°F to 149°F)

HUMEDAD DE OPERACIÓN 5% a 90% humedad relativa, sin condensación
TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO

De -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)

HUMEDAD DE 

ALMACENAMIENTO
5% a 90% humedad relativa, sin condensación

INMUNIDAD A LA LUZ 
AMBIENTAL

Luz Fluorescente, 4000 Lux Max, Máxima Luz Solar Directa: 
80,000 Lux, Luz Blanca: 4000 Lux

https://www.linkedin.com/company/icod-peru4/
https://www.tiktok.com/@icodperu
https://www.facebook.com/iCodPeru
https://www.instagram.com/icodperu/
https://www.youtube.com/channel/UC0nQJpmMw--g4ZzIAkmFApQ

