
¡Somos tu mejor aliado!
Moderniza y personaliza 

el proceso logístico de tu negocio



TC 26
COMPUTADORA 

TÁCTIL

iCod Perú
(01)7482410
947944845

ventas@icod.com.pe
www.icod.com.pe




Sellado 
medioambiental:

 IP67

SO: Android 11

Tipología: 2D



FICHA TÉCNICA TC26

(01)7482410             947944845           www.icod.com.pe IC
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CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

DIMENSIONES

Con batería estándar: 6,22 in L x 3,11 in An x 0,54 in P / 158 mm L 
x 79 mm An x 13,7 mm P
Con batería de mayor duración: 6,22 in L x 3,11 in An x 0,68 in P / 
158 mm L x 79 mm An x 17,3 mm P

PESO
8,32 oz/236 g con batería estándar; 269 g con batería de larga 
duración.

AUDIO
Altavoz de 1 Watt Soporte para voz (altavoz/receptor y 
micrófonos internos)

BOTONES
Teclas de escaneo a ambos lados; subir/bajar volumen; 
encendido; pulsar para hablar (PTT, por sus siglas en inglés)

NOTIFICACIONES Tono audible; LED de varios colores; vibración

PANTALLA

HD (1280 x 720) a color de 5 in; retroiluminación LED; Corning® 
Goril la® Glass. Panel táctil capacitivo; multitáctil.Teclado en 
pantalla

RANURA DE EXPANSIÓN Una ranura para tarjeta microSD, 128 GB

SIM 1 ranura nano SIM; eSIM opcional

CARACTERÍSTICAS DE 
RENDIMIENTO

DISEÑO ANTI-IMPACTO

300 golpes desde 1,6 ft/0,5 m. Múltiples caídas desde 4 ft/1,2 m 
sobre concreto según MIL-STD 810G en todo el espectro de 
temperaturas de funcionamiento

GPS GPS con A-GPS: Glonass; BeiDou; Galileo

MEMORIA
Memoria RAM de 4 GB/Flash de 64 GB; memoria RAM de 3 
GB/Flash de 32 GB

ESCANEO
Lector de imágenes 1D/2D SE4100. Lector de imágenes 1D/2D 
SE4710. Escaneo de cámara (según el SKU)

CÁMARA Cámara posterior de 13 MP; cámara frontal opcional de 5 MP

NFC
Integrada; MIFARE, ISO 14443 A y B, FeliCa, tarjetas compatibles 
con ISO 15693 y NFC Forum; rango de lectura de hasta 50 mm

ELÉCTRICAS
DESCARGA ELECTROSTÁTI-
CA (ESD)

De +/-15 kV de descarga de aire; +/-8 kV de descarga directa; +/-8 
kV de descarga indirecta

BATERÍA

TIPO DE BATERÍA Litio - extraíble/reparable

CAPACIDAD DE BATERÍA 
Estándar: ≥ 3300 mAh/12,54 Wh. Larga duración: 5260 
mAh/20,25 Wh

CONDICIONES 
AMBIENTALES

HUMEDAD 5% a 90%, sin condensación

TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO

De -30 °F a 158 °F/De -30 °C a 70 °C

https://www.linkedin.com/company/icod-peru4/
https://www.tiktok.com/@icodperu
https://www.facebook.com/iCodPeru
https://www.instagram.com/icodperu/
https://www.youtube.com/channel/UC0nQJpmMw--g4ZzIAkmFApQ

