
¡Somos tu mejor aliado!
Moderniza y personaliza 

el proceso logístico de tu negocio



Memoria: Sí Tipología: 2D

Sellado
 medioambiental

IP42

UNITECH MS920
LECTORA  

iCod Perú
(01)7482410
947944845

ventas@icod.com.pe
www.icod.com.pe

 

Inalámbrico

USB



FICHA TÉCNICA 
UNITECH MS920 2D

(01)7482410             947944845           www.icod.com.pe IC
O

D
 P

ER
U

 I
C

O
D

 P
ER

U
 I

C
O

D
 P

ER
U

 I
C

O
D

 P
ER

U
 I

C
O

D
 P

ER
U

 I
C

O
D

 P
ER

U
 I

C
O

D
 P

ER
U

 I
C

O
D

 P
ER

U
 I

C
O

D
 P

ER
U

 I
C

O
D

 P
ER

U
 I

C
O

D
 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS

DIMENSIONES 109 mm de largo x 51 mm de ancho x 28 mm de alto

PESO 105.2g

INTERRUPTOR 10 millones de veces

CARACTERÍSTICAS 
DE RENDIMIENTO

DISEÑO ANTI-IMPACTO 1,5 metros

INTERFACE Windows, Android y dispositivos iOS

CARACTERÍSTICAS 
DE DESEMPEÑO

ILUMINACIÓN LED Hyper Red de 660 nm

FUENTE DE LUZ LED blanco. Con el objetivo: 617nm LED rojo

CONTRASTE DE IMPRESIÓN 30%

TOLERANCIA DE ÁNGULO De ±58

ELÉCTRICAS VOLTAJE Y CORRIENTE DC 3V to 5V

BATERÍA

MATERIAL Lithium-Ion (recargable)

CAPACIDAD DE BATERÍA 1100mAh

DURACIÓN 13 horas

TIEMPO DE CARGA 4 horas

CONDICIONES
AMBIENTALES

TEMPERATURA DE 
OPERACIÓN

De 0 °C to 50 °C

HUMEDAD 95%
TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO

De -30 °C to 70 °C

CERTIFICADO DE PROTECCIÓN IP42

https://www.linkedin.com/company/icod-peru4/
https://www.tiktok.com/@icodperu
https://www.facebook.com/iCodPeru
https://www.instagram.com/icodperu/
https://www.youtube.com/channel/UC0nQJpmMw--g4ZzIAkmFApQ

